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用于二氧化硫和汞处理的化学试剂处理、制浆和供给工艺

燃煤电厂烟气脱硫洗涤器和炉内处理的浆液供给

VACUCAM® 喷射混合器工艺可用于烟气脱硫洗涤器石灰石浆液的生产和
分发，是最高效的粉化石灰石处理工艺.

请参阅单独的产品资料，了解我们为满足贵电厂的任何产能和物流要
求而提供的三种标准模块化方案.

Semi-Bulk Systems 还可以提供各种模块化工艺, 用于二氧化硫和汞处理中的直接制浆和其他化

学试剂的注入. 这些工艺可满足烟气脱硫洗涤器 或炉内燃料处理的直接注入需要.
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洗涤器烟气脱硫及汞处理
与

炉内二氧化硫和/或汞处理

本示意图展示了几种模块化工艺，可以帮助实现以全自动化方
式向烟气脱硫洗涤器以及二氧化硫和汞的炉内处理过程注入干

燥试剂和化学处理剂.
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优势：
• 优化浆液质量和净化效率，提高试剂和化学处理剂的利用率
• 全自动化工艺方案，即时启动和停止制浆工艺
• 系统可进行连续控制,以根据设定值和在线分析仪的反馈优化试剂
注入
• 降低初始投资成本
• 降低能源成本
• 降低安装成本
• 直接注入不需要供浆罐，可减少安装需要的占地面积

• 降低运营成本，包括人力和维护成本——没有活动部件，维护更少

• 100% 可靠性

• 拥有成本最低

Air-Cone®
Hopper

VACUCAM®
Ejector Mixer

Semi-Bulk Systems 可以提供全面解决方案工艺

通过综合 Air-Cone® 料斗和 Vacucam® 喷射混合器技术，我们能够为燃煤电厂提供最高
效的模块化处理系统.
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www.Semi-Bulk.com (800) 732-8769

借助多种标准模块化工艺方案，
XStream 能够满足燃煤电厂的

二氧化硫和汞处理需求，

实现最佳效益

详情请访问 www.Semi-Bulk.com 

或致电 (800) 732-8769 

咨询我们的业务代表.
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