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Mixer Capaci es @ Mixer Model / Size- Single Unit
CaCO3 150 B/C 250 C

TPD 386 644
TPH 16 28
#/HR 32,168 53,625
#/MIN 536 894

WATER [FW]

#/HR 75,060 125,100
#/MIN 1,250 2,085
GPM 150 250

SLURRY [30% SOLIDS]

(@ 9.97 TPD 1,286 2,144
#/GAL) #/HR 107,228 178,725

GPM 179 299

NOTE:  For DUAL UNIT Mixer Module, Double Above Capaci es

大大降低每吨成品浆液的功耗

每吨干石灰石耗电约1.4度
每吨浆液节省90%以上

更大的操作灵活性
即时启动和停止制浆工艺

按需即时调整制浆能力

全自动化系统

制浆工艺冲洗简单

减少浆液储存的需要

拥有成本最低

发电厂
降低初始投资成本

降低安装成本

减少安装所需的占地面积

降低运营成本，包括人力和维护成本

烟气脱硫 (FGD) 石灰石制浆工艺

发电厂
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VACUCAM® 喷射混合器:
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VACUCAM® 喷射混合器 (Ejector Mixer) 是用于将石灰石粉输送、润湿和分散到液体中的
最高效系统。 其工作原理如下：

经过调节的石灰石粉被高真空吸入混合器，这种近乎真空的状态是在加压液体被强制通过喷射混合器
独一无二的专利环形喷嘴时形成的。  液体以高速空心射流的方式喷出，同时将石灰石粉吸入其中。  

VACUCAM®系统通过将经过调节的石灰石粉和高度雾化的液体经过两个独立射流汇集在一起，充分混合
液体粒子与石灰石粉颗粒，能够实现高速、瞬时和完全的润湿。 石灰石粉和液体的反应面面积在真
正紧密接触之前就已达到了最大化。 其结果是持续实现均匀、出色的润湿效果，没有传统混合方法
通常会出现的结块或“凝集”现象。

调节后的石灰石粉从料仓或缓
冲仓通过真空直接输送入系统，
缓冲仓配备有一个Air Cone®料
斗，可对石灰石粉进行调节。

使用空气或惰性气体调节后的
石灰石粉被Vacucam®系统的
高真空吸入混合器。

在混合点，喷入的石灰石粉
穿过由雾化液体形成的液幕，
然后再进入出料管。

液体通过另一个管道引入系统，
液体可以是用于单步工艺的液
体，也可以是再循环液体。

成品浆液被
排出。

Semi-Bulk Systems 公司可以设计和集成Vacucam®在线系统，将成品浆液输送到
您需要的多个位置，如储罐或者混合罐。
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可持续的石灰石制浆工艺与传统工艺

与传统使用粉碎石灰石的湿式球磨工艺相比，使用粉化石灰石能够达到最高效的烟气脱硫石灰石
制浆工艺。 湿式球磨工艺需要发电厂在现场处理粉碎的石灰石，这是一个效率非常低的过程；
另外，使用效率低下的湿式球磨工艺还需要可观的运营成本、维护成本和能源成本，而且制浆过程
也不是很可靠。这些都将使发电厂耗费大量的人力和物力。

VACUCAM®喷射混合器系统可以提供多种高产能的工艺方案，确保高效地制备用于烟气洗涤的浆液。  

这些系统通常设计为单步处理30%以上的固形物。 VACUCAM®喷射混合器装置是整个工艺的核心所在，
具有传统机械搅拌器所无法提供的重大优势。 

工艺方案 
我们能够提供三种工艺方案，可满足任何电厂产能需要，确保最有效地利用电厂的物流能力。 
所有工艺方案均支持干料储存和对制浆工艺的进料进行调节。  系统的高制浆能力确保可以将含
30%以上固形物的高品质浆液输送到一个或多个洗涤器。 单个系统就可以制备充足的浆液输入储罐，
同时第二个装置则可以作为备用。 

粉化石灰石：石灰石卸料、搬运、储存和浆液制备  [Vacucam® 喷射混合器]

    石灰石供应商：
      •使用辊磨机生产粉化石灰石
      •提供供应商储存及区域分发所需的物流
      •交付并将粉化石灰石卸载到发电厂的料仓

    发电厂
      •监督监测自动化制浆流程



30%+ Slurry to 
Storage Tank

Water 
Supply

Limestone From Silo
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方案一： 直接输入浆液储罐的单步工艺

根据维持浆液储存的要求，可以直接在浆液储罐顶部安装一个或两个混合器，提供制备固形物

含量30%以上浆液的单步制浆工艺。 根据浆液制备的要求，两个混合器可作为单个装置同时运行，

也可以作为一个双重装置运行。 这种工艺配置要求将料仓架高，使其高于浆液储罐。

参见示意图



Single Pass In-Line Process to Remote Slurry Storage Tanks
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这种橇装式工艺模块由粉化料仓或料罐
输送干石灰石粉。 经过调节、流化的石
灰石粉由单个或双重喷射混合器高速喷入，
可在线制备出固形物含量30%以上的浆液，
然后泵送到远程储罐。 第二个输送泵提
供作为备份。

上述两种单步工艺需要具有适当流速和压力
的供水装置，以达到最佳的混合器性能。
因此，现场最好配备增压水泵，以保证向
混合器系统提供适当的水流。上面是一
种带有冗余设计的撬装式增压供水系统。

用于单步工艺的橇装式供水装置输送到远程浆液储罐的单步在线工艺

方案二： 输送到远程浆液储罐的单步在线工艺

这种橇装式成套模块置于料仓附近，料仓通过一个Air-Cone®料斗过渡，能以最大传送速率输送石灰
石粉。 成品石灰石浆液不断从在线浆液罐被泵送到一个或多个浆液储罐，然后再输送到洗涤器。
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直接注入洗涤器

无需储存石灰石浆液

方案三： 用于直接pH值控制的单步在线工艺

根据pH值反馈回路制备石灰石浆液并直接输送给FGD洗涤器。 洗涤器成分水的一部分被

分流至撬装式Vacucam®制浆装置，后者可根据需要供给石灰石浆液，以保持设定pH值。 

pH值控制回路可以调节料仓旋转阀门的速度，以向装置提供所需的石灰石粉量，进而达

到所需的浆液固形物水平，最终达到并保持设定pH值。
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调节后的石灰石粉从料仓或缓
冲仓通过真空直接输送入系统，
缓冲仓配备有一个Air Cone®料
斗，可对石灰石粉进行调节。

使用空气或惰性气体调节后的
石灰石粉被Vacucam®系统的
高真空吸入混合器。

在混合点，喷入的石灰石粉
穿过由雾化液体形成的液幕，
然后再进入出料管。

液体通过另一个管道引入系统，
液体可以是用于单步工艺的液
体，也可以是再循环液体。

成品浆液被
排出。

Get XSTREAM Results!

Mr. Liang Yezhuang
Mobile: 13906301425

Room 508, Xin Wen Hotel, 
68 Wen Hua Zhong Road,
Weihai, P.R. China   264200
lyzhuang@163169.net
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